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Winkel nach DIN 875

Diese Norm gilt für Flachwinkel (Form A), Anschlagwinkel (Form B)
und Haarwinkel (Form C) aus Stahl mit einem Winkel von 90° und
einer Schenkellänge bis 1500mm.

Winkeltoleranzen
Die Berechnung erfolgt nach den in der Tabelle angegebenen Formeln
(die Toleranzen sind gerundet). Für die Parallelität der Messflächen
zueinander gelten die gleichen Werte.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L = Schenkellänge L1 oder L2

 
 
 

Ebenheitstoleranzen
Die Ebenheit der Prüfflächen bzw. Geradheit der Haarmesskanten
wird mit folgenden Formeln errechnet:

L = Schenkellänge L1 oder L2

Kalibrierung:
Für alle Winkel können Werkskalibrierscheine erstellt werden.
Bitte beachten Sie hierzu unsere Nettopreisliste für die Erstellung von Prüfberichten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.ultra-germany.com > Produkte > Service > Prüfmittelüberwachung

Squares according to DIN 875

This standard is valid for flat squares (design A), back squares (design B)
and bevel edge squares (design C), of steel with a 90° angle and
a leg length up to 1500 mm.

Angle tolerances
The calculation is done according to the formulas given in the table;
the tolerances are rounded off. Equal values are applicable for the parallelism
of the measuring surfaces to one another.

L = Leg lengths L1 or L2

 
 
 

Flatness tolerances
The flatness of the test surfaces and/or straightness of the bevelled
edge are calculated using the following formulas:

L = Leg lengths L1 or L2

Calibration:
Works calibration certificates are issued for all squares.
Please check our net price list for the issue of inspection reports.

More information can be had at:
www.ultra-germany.com > Products > Service > Calibration

Länge / Length
L = mm

e 00
(2 + L/100)µ

e 0
(5 + L/50)µ

e 1
(10 + L/20)µ

e 2
(20 + L/10)µ

50 3 - - -

75 3 7 14 28

100 3 7 15 30

150 4 8 18 35

200 4 9 20 40

250 5 10 23 45

300 5 11 25 50

400 - 13 30 60

500 - 15 35 70

600 - 17 40 80

750 - 20 43 85

1000 - 25 60 120

1500 - 35 85 170

e Formel
00 (2 + L/250)µ

0 (2 + L/100)µ

1 (4 + L/50)µ

2 (8 + L/25)µ

e Formula
00 (2 + L/250)µ

0 (2 + L/100)µ

1 (4 + L/50)µ

2 (8 + L/25)µ

L1

L2

L1

L2

Prüfflächen
Measuring faces

Prüfflächen
Measuring faces

Prüfflächen
Measuring faces

Prüfflächen
Measuring faces

Anschlagplatte
Back plate
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Messwinkelsatz Measuring square sets

    
Gehärtet
Hardened

aa DIN 875
aa Spezialstahl gehärtet
aa Lieferung im Holzetui 
 
Inhalt:
aa Haarwinkel 25 x 20mm
aa Haarwinkel 40 x 28mm
aa Haarwinkel 75 x 50mm
aa Haarlineal 100mm
aa Anreißspitze 60mm 

aa DIN 875
aa Special steel hardened
aa Delivered in a wooden case 
 
Contents:
aa Die maker’s square 25 x 20mm
aa Die maker’s square 40 x 28mm
aa Bevel edge square 75 x 50mm
aa Knife straightedge 100mm
aa Scriber 60mm

Stück
Pieces

i
kg s

5 0,25 1952 101

No. 1952 101

Schnittmacherwinkel gehärtet Die maker’s squares, hardened	

    
Gehärtet
Hardened

aa DIN 875
aa rostfreier Stahl, gehärtet
aa Haarmesskante innen 90°
aa Lieferung einzeln verpackt 

aa DIN 875
aa Hardened stainless steel
aa Inside bevel edge 90°
aa Delivered in individual packages

5
mm

i
kg s

25 x 20 0,005 1959 101
40 x 28 0,005 1959 102

Schnittmacherwinkel-Satz gehärtet Die maker’s square sets, hardened

    
Gehärtet
Hardened

aa DIN 875
aa Spezialstahl gehärtet
aa Haarmesskante innen
aa Lieferung im Holzetui 
 
Inhalt :
aa Haarwinkel 89° 30´
aa Haarwinkel 90° 30´ 

aa DIN 875
aa Hardened special steel
aa Inside bevel edge
aa Delivered in a wooden case 
 
Contents:
aa Bevel edge square 89° 30´
aa Bevel edge square 90° 30´

5
mm

i
kg s

40 x 28 0,05 1960 101

Haarwinkel verstellbar	 Bevel edge squares, adjustable

    
Gehärtet
Hardened  

aa Werksnorm
aa Spezialstahl, gehärtet
aa Lineal mit Spitze 45°, verschiebbar
aa 2 Haarmesskanten
aa Lieferung in Etui 

aa Works standard
aa Hardened special steel
aa Movable straigtedge with 45° bevel
aa 2 bevel edges
aa Delivered in a case

5
mm

i
kg s

40 x  60 0,1 1953 201

No. 1959 101

No. 1960 101

No. 1953 201
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Haarwinkel verstellbar 
mit Feinverstellung

Bevel edge squares, adjustable
with fine adjustment

    
Gehärtet
Hardened

aa Werksnorm
aa Spezialstahl, gehärtet
aa Verstellbereich ± 5°
aa Lineale verschiebbar
aa 2 Haarmesskanten
aa Lieferung in Etui 

aa Works standard
aa Hardened special steel
aa Adjustable range ± 5°
aa Movable straightedges
aa 2 bevel edges
aa Delivered in a case

1956 101 : 
Lineal mit Spitze 45°

1956 101 : 
Straightedge with 45° bevel

1957 101 : 
Lineal mit Spitze abgesetzt Ø 2,5mm

1957 101 : 
Straightedge with reduced bevel Ø 2.5mm

5
mm

i
kg s

60 x 100 0,25 1956 101
60 x 100 0,25 1957 101

No. 1956 101

Haarwinkel gehärtet Bevel edge squares, hardened

    TOP Gehärtet
Hardened  

aa DIN 875 / 00
aa 2 Haarmesskanten
aa Lieferung einzeln verpackt 

aa DIN 875 / 00
aa 2 bevel edges
aa Delivered in individual packages

1961 1.. : 
Normalstahl gehärtet

1961 1.. : 
Hardened normal steel

1966 1.. : 
rostfreier Stahl gehärtet

1966 1.. : 
Hardened stainless steel

1971 1.. : 
Holzetui

1971 1.. : 
Wooden box

5
mm

i
kg s s s

50 x 40 0,04 1961 101 1966 101 1971 101
75 x 50 0,05 1961 102 1966 102 1971 102
100 x 70 0,1 1961 103 1966 103 1971 103
150 x 100 0,26 1961 104 1966 104 1971 104
200 x 130 0,43 1961 105 1966 105 1971 105
300 x 200 0,95 1961 106 1966 106 1971 107

No. 1966 103

Haarwinkel gehärtet 
mit starkem und schwachem Schenkel

Bevel edge squares, hardened
with heavy base and thin blade

    
Gehärtet
Hardened  

aa DIN 875 / 00
aa 2 Haarmesskanten
aa Lieferung einzeln verpackt

aa DIN 875 / 00
aa 2 bevel edges
aa Delivered in individual packages

1962 1..  :
Normalstahl gehärtet

1962 1..  :
Hardened normal steel

1967 1.. :  
rostfreier Stahl gehärtet

1967 1.. :  
Hardened stainless steel

1971 1.. / 1971 2.. : 
Holzetui

1971 1.. / 1971 2.. : 
Wooden box

5
mm

i
kg s s s

50 x 40 0,04 1962 101 1967 101 1971 101
75 x 50 0,05 1962 102 1967 102 1971 102
100 x 70 0,12 1962 103 1967 103 1971 103
150 x 100 0,32 1962 104 1967 104 1971 204
200 x 130 0,65 1962 105 1967 105 1971 205
300 x 200 1,6 1962 106 1967 106 1971 207

No. 1962 103

No. 1957 101


