
Höhenmess- und Anreisgerät
Height and marking gauges
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NEW!

12
Höhenmessgeräte
Anreißgeräte
Streichmaße
Zirkel
Reißnadeln

Height gauges
Scribing instruments
Marking gauges
Dividers
Scribers

+49 (0) 60 21 42 999 00

TALMETER Anreißlehre
TALMETER marking gauge

Digital-Anreißmessschieber
Digital marking calipers

Anreißfarben, Tuschierpaste
Marking paints, Surface paste

12.5 12.7 12.14

ULTRA active 



12.2

Digital-Höhenmess- und Anreißgeräte	
RDY mit Doppelsäule

Digital height and marking gauges 
RDY with double columns

 SYSTEM   USB  RS232  
aa Werksnorm
aa Schutzart IP54, Sylvac System
aa Gussfuß, Säule Spezialstahl
aa Verstellung durch Handrad
aa Feineinstellung und Klemmung
aa großes LCD Display
aa Anreißnadel Stahl gehärtet
aa Lieferung im Holzetui 
 
Funktionen:
aa Ein/Aus, mm/inch Umschaltung, O-Punkt an jeder 
Position, ± Preset Funktion, Hold Funktion, 
Datenausgang Opto 
 
 
 
 
 

aa Works standard
aa Protection class IP54, Sylvac System
aa Cast iron base with special steel columns
aa Adjustment by hand wheel
aa Fine adjustment and clamping
aa Large LCD display
aa Steel scriber, hardened
aa Delivered in wooden case 
 
Functions:
aa On/Off, mm/inch commutation, Zero setting at 
any position, ± Preset function, Hold function, 
Data output Opto 

j
mm               inch

a
mm                inch

r
mm

Fuß / Base
mm

i
kg

s
DEMM s

300 12 0,01 .0005 0,06 107 x 174 7,0 10003 1807 501
400 16 0,01 .0005 0,06 107 x 174 8,0 10004 1807 501x
600 24 0,01 .0005 0,06 117 x 204 12,0 10006 1807 502
1000 40 0,01 .0005 0,08 117 x 204 16,0 10010 1807 503

Anreißnadel Stahl gehärtet 70mm / Steel scriber hardened 70mm 00230 1809 101
Anreißnadel Hartmetall 70mm / Tungsten carbide tipped scriber 70mm 00231 1809 102
Anreißnadel Stahl gehärtet 120mm / Steel scriber hardened 120mm 00232 1809 103
Messuhrhalter 120mm / Dial gauges holder 120mm 00234 1809 202
Datenkabel RS232 (2m) / Data cable RS232 (2m) 1850 203
Datenkabel USB (2m) / Data cable USB (2m) 1850 204

No. 1807 501

Verstellung durch Handrad.
Adjustment by hand wheel.

120

Messuhrhalter Aufnahme Ø 4mm und 8mm
Dial gauge holder mounting hole Ø 4mm and 8mm 

Digital-Höhenmess- und Anreißgeräte 
RDCT mit Doppelsäule

Digital height and marking gauges 
RDCT with double columns

 SYSTEM   USB  RS232  
aa Werksnorm
aa Schutzart IP54, Sylvac System
aa Gussfuß, Säule Spezialstahl
aa Schnellverstellung durch zentralen Druckknopf am Gehäuse
aa Feinverstellung durch drehbare, zentrale Gewindespindel 
(Stellmutter bleibt immer an der gleichen, günstigen Posi-
tion an der Fußoberfläche)
aa großes LCD Display
aa Anreißnadel Stahl gehärtet
aa Lieferung im Holzetui 
 
Funktionen:
aa Ein/Aus, mm/inch Umschaltung, O-Punkt an jeder 
Position, ± Preset Funktion, Hold Funktion, 
Datenausgang Opto 
 
 
 
 
 

aa Works standard
aa Protection class IP54, Sylvac System
aa Cast iron base with special steel columns
aa Fast up and down with central push button
aa Fine adjustment with knurled nut 
at a central threaded spindle
aa Large LCD display
aa Steel scriber, hardened
aa Delivered in wooden case 
 
 
Functions:
aa On/Off, mm/inch commutation, Zero setting at 
any position, ± Preset function, Hold function, 
Data output Opto

j
mm               inch

a
mm               inch

r
mm

Fuß / Base
mm

i
kg

s
DEMM s

300 12 0,01 .0005 0,06 117 x 204 5,5 40000 1808 101
600 24 0,01 .0005 0,06 117 x 204 9,0 40001 1808 102
1000 40 0,01 .0005 0,08 117 x 204 13,0 40002 1808 103

Anreißnadel Stahl gehärtet 70mm / Steel scriber hardened 70mm 1809 101
Anreißnadel Hartmetall 70mm / Tungsten carbide tipped scriber 70mm 1809 102
Anreißnadel Stahl gehärtet 120mm / Steel scriber hardened 120mm 1809 103
Messuhrhalter 120mm / Dial gauges holder 120mm 1809 202
Datenkabel RS232 (2m) / Data cable RS232 (2m) 1850 203
Datenkabel USB (2m) / Data cable USB (2m) 1850 204

No. 1808 101

Druckknopf Schnellverstellung
Fast up and down

Feinverstellung
Fine adjustment

120

Messuhrhalter Aufnahme Ø 4mm und 8mm
Dial gauge holder mounting hole Ø 4mm and 
8mm


